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Vinkovei GP 16-08/2012

2. TEHNICKI OPIS

OSNOVNI PODACI:

Ime gradevine : Javna rasvjeta Vrpolje

Investitor : Opcina Vrpolie

Vrsta gradevine: Elektroenergetiska

Namjena gradevine; Rasvjeta prometnice | nogostupa u naselju Vrpolie

Duljina trase javne rasvjete: cca. 1480 m jednostrano

Trasa mreze JR: U javnoj povréini sa zapadne ili istocne strane ulice

lzvedba mreze JR: Nadzemna JR na betonskim stupovima koji se mogu
koristiti za NNM

Pojna tocka JR: kabelski razvodni ormar na k.¢.br. 1833/1

Upravljanje rasvjetom: Cielonotna - polunotna rasvieta uz mogucnost

nadogradnje upravijanja i regulacije

Smjestaj mjerenja i upravijanja: mjerenje je postojeée samo se rasvjeta nadograduje na
postojece mjerenje

Vrsta | presjek kabela: XP0O-A 4x25 mm mm-, 0,6/1 kV

MNazivni napon: 0,42 kV

Frekvencija: 50 Hz

Celiéni stupovi: Duljina 9 i 10 m iznad tla

Montaza svjetiljke: Na kraku

Svjetiljke: Svjetiljka LVC-16 RS 250/150 NaV

Svjetiljka LVC-06 RS 150/100 NaV

Sustav zaétite od dodirnog napona: TN-C

Razmak izmedu stupova: 35do42 m

Broj lampi JR: 41 kom
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OPIS NAMJERAVANOG ZAHVATA U PROSTORU

ULICA JOSIPA WALINGERA — IZVOD A

lzvod A" javne rasviete ide zapadno od samostosjeceg mjerno prikljucnog ormara
SSPMO u ulici Josipa bana Jelacica. Napojni vod spaja se sa postojecim izvodom JR na
fasadi kbr. 127 u ulici J.B. Jelacica, postojeéi vod JR izmjestiti i povezati kabelskom
spojnicom sa novoizgradenim vodom. Kabelski vod javne rasvjete predviden je paraleino
sa vodom plingke instalacije na udaljenosti 1m . Na mjestu krizanja sa istim u glavnom
projektu postupiti prema uvjetima distributera plina. Trasa JR 0,4 KV na dva mjesta kriza se
sa ZDV 10(20)/0,4 kV &ije je izmicanje iz
Gradevinekog podruéja optine predvideno prostornim planom opéine Vrpolie ( Sluzbeni
vjesnik Brodsko-posavske Zupanije br 22/2006 0d 28.1 2.2006 ¢lanak 120).

ULICA IVE KNEZEVICA — 1ZVOD B

lzvod ,B" javne rasvjete ide sjeverno od samostosjeéeg mjerno prikljuénog ormara
SSPMO u ulici Josipa bana Jelagi¢a. Napojni veod spaja se sa postojecim izvodom JR na
betonskom stupu kbr. 130 u ulici J.B. Jelaciéa, postojeci vod JR sa novoizgradenim vodom.
Kabelski vod javne rasvjete predviden je paralelno sa vodom vodoopskbnih instalacija na
udaljenosti 1m . Trasa vodova JR kriza posojeti KDV 10 kV i plinsku instalaciju. Temelji
rasvjetnih stupova 8m predvideni su do sjevernog dijela nerazvrstane ceste predmetne ulice.
Krizanja sa postojecim komunalnim instalacjama u glavnom projektu izvesti prema uvjetima
distributera komunalnih usluga.

ULICA JOSIPA BANA JELACICA - 1ZVOD C

lzvod ,C" javne rasviete ide sjeverno od samostosje¢eg mjerno prikljucnog ormara
SSPMO u ulici Josipa bana Jelacica. Napojni vod spaja se sa postoje¢im izvodom JR na
betonskom stupu kbr. 130 u ulici J.B. Jelacica. Postoje¢i vod JR sa novoizgradenim
vodom. Vod JR kriza Zupanijsku cestu predmetne ulice Kabelski vod javne rasvjete
predviden je paralelno sa postoje¢im plinovodom na lijevoj strani ulice uz cestovni jarak na
udaljenosti 1m od plinovoda . Temelji rasvjetnih stupova 9m predvideni su do zapadnog
pokosa cestovnog jarka. Trasa vodova JR kriza postojecu elektroinstalaciju 0.4 kV i
telefonsku instalaciju Krizanja sa postojecim komunalnim instalacjama u glavnom projektu
izvesti prema uvjetima distributera komunalnih usluga.

ULICA JOSIPA GOLA —1ZVOD D

lzvod ,D' javne rasvjete ide zapadno od novoprojektiranog stupa JR br 6 u ulici
Josipa bana Jela¢i¢a, Napojni vod spaja se sa postojeéim izvodom JR u rasvjetnom stupu .
Vod JR kriza postojeéu plinsku, telefonsku i vodoopskrbnu instalaciju u ulici J.B.Jelacica i
prolazi sjeverno od postojece vodoopskrbne instalacije nerazvrstane ceste u predmetnoj ulici
. Temelji rasvjetnih stupova 8m predvideni su uz juzno od ruba postojete asvaltirane ceste
Krizanja sa postojecim komunalnim instalacjama u glavnom projektu izvesti prema uvjetima
distributera
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ZASTITA JR OD PRENAPONA

7a zadtitu kabela 0,4 kV i postrojenja trafostanice od prodora atmosferskih prenapona u
iste, potrebito je ugraditi odvodnike prenapona 500 V., 5 kA sa izolacijskim elementima, a na
mjestima kako je to prikazano na crtezu Poglavije NACRTI.

Otpor uzemljenja odvodnika prenapona ne smije biti veci od 5 €.

ZASTITA OD PREVISOKOG NAPONA DODIRA

7adtita od previsokog napona dodira u mrezi izvesti ¢e se TN-C sustavom
(nulovanjem) i automatskim iskljucenjem napona. Nulovanje je zagtitna mjera od previsokog
napona dodira, pri kojoj se svi dohvatljivi dijelovi elektricnog uredaja ili naprave, koje treba
zaétititi od previsokog napona dodira, direktno elektriéki spajaju na neutralni vodic, a koji je
uzemljen. Svrha ove zaétitne mjere je, gresku u izolaciji ili spoju faznog vodiéa sa metalnim
masama, nastali jednopolni kratki spoj prekiniti, bilo osiguraéima, zastitnim prekidacima, te
naponskim ili strujnim zastitnim sklopkama. Za spoj neutralnog vodi¢a na uzemljivac koristi se
vodié Cu 35 mm? | armatura éeliénog stupa.

Osnovni uvjet nulovanja je da struja greske (l,) koja nastaje pri kratkom spoju faznog
vodita sa nul voditem ili sa dijelom naprave, odnosno instalcije &ticene nulovanjem, bude veca
ili bar jednaka struji iskljucenja (1) pripadajuce zastitne naprave

]k =] 1|

Uvjeti koji se moraju ispuniti, primjenom zastite nulovanjem:

- uzemljenje cijele mreze javne rasvjete izvodi se na nacin da se kroz cjelokupni rov postavija
traka FelZn 25x4mm, te se od osnovnog voda uzemljivaca do svakog stupa sa Kriznom
spojnicom vrsi odcjep i spaja se uzemljivaé na svaki od geliénih stupova. Otpor rasprostiranja
ovih uzemljivaéa nije strogo ogranicen.

- nul vodié JR mreze uzemljuje se i kod trafostanice.

- ukupni otpor rasprostiranja uzemijenja nul vodiéa JR, mjeren u trafostanici bez odvajanja
uzemljenja trafostanice ne smije biti veci od 5 €.

- nul vodi¢ treba spojiti na svakom mijestu gdie veé postoje uzemljenja, gromobranske
instalacije ili temeljni uzemljivaci individualnih stambenih gradevina.

- pogonsko uzemljenje mreze izvesti odvojeno od zastitnog uzemljivaéa trafostanice, tako da
udaljenost tih uzemljivaéa bude = 20 m. Otpor pogonskog uzemljenje pozeljan je da bude =
502

UZEMLJENJE

Uzemljenje se izvodi trakom Fe/Zn 25x4mm mm?. Traka za uzemljenje, polaze se u
zemlju “zdravicu®. Spojna mjesta moraju biti o¢is¢ena, kvalitetno i sigurno spojena te zasticena
protiv korozije. Prije zatrpavanja rova, uzemljivaé mora obvezno pregledati nadzorni inzenjer.
Rov se zatrpava uz nabijanje po slojevima. Nakon zatrpavanja potrebito je povrsinu i okolis
dovesti u prvobitno stanje. Vrijednost otpora svakog izvedenog uzemljenja potrebito je provjeriti
mjerenjem i o tome izdati ispitnu dokumentaciju (Protokol) o izvrsenom mjerenju otpora
rasprostiranja cijelog sustava uzemljenja. Kandelabere na kojima se iskljuéivo nalaze armature
javne rasvjete treba zastitno uzemljiti.
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TEHNICKI UVJETI ZA 1IZVOBENJE - OPCI DIO

- Ovi tehnicki uvjeti sastavni su dio ovog projekta i obvezni su za lzvoditelja.

- Radovi se izvode u svemu prema pisanom i crtanom dijelu ovog projekta i na osnovu vazedéih
tehni¢kih propisa za danu vrstu instalacija i postrojenja.

- Izmjene | odstupanja su dozvoljena samo uz suglasnost projektanta.

- Prije pocetka jzvodenja radova, lzvoditelj je duzan, detaljno se upoznati sa projektom i
eventualne primjedbe, na vrijleme putem dnevnika dostaviti Nadzornom inzenjeru.

- Tijekom izvodenja radova, lzvoditelj je duzan nastale izmjene i odstupanja unijeti u projekt i
prikazati ih tusem u boji razli¢itoj od boje projekta.

- Materijal koji se ugraduje na gradevinu, mora biti odgovaraju¢eg kvaliteta i odgovarati
hrvatskim normama i standardima.

- Sva oprema koja se ugraduje mora imati propisane ateste.

- Za vrijeme izvodenja radova |zvoditelj je duzan voditi dnevnik gradenja, sa svim podacima
koje ovakav dnevnik predvida.

- Svi zahtjevi | primjedbe, kako od strane Nadzornog inZenjera, tako i od strane lzvoditelja,
moraju se provoditi upisivanjem u dnevnik.

- Pri izvodenju radova mora se voditi narocita paznja da se postojeée instalacije ne ostete.
Ukaliko ipak dode do ostecenja, lzvoditelj je duzan otkloniti ih o svom trogku.

- Po zavrsetku radova lzvoditelj je duzan Investitoru predati projekt izvedenog stanja.

- Sve §to nije obuhvaceno ovim projektom i tehniékim uvjetima, lzvoditelj je duzan uraditi u
svemu prema postojecim propisima za izvodenje ovih vrsta radova.

UZEMLJENJE

- Materijal, predviden za ugradnju u sustav uzemljenja, mora biti odgovarajuéeg kvaliteta |
odgovarati normama HRN N.B4.901 do 950. Pri prispije¢u materijala na gradiliste Izvoditelj je
duzan isti pregledati uz prisustvo Nadzornog inZenjera. Materijal koji ne ispunjava gornje
uvjete ne smije se ugraditi.

- Na kutiji za mjerni spoj ili pored mjernog mjesta treba ispisati oznaku mjernog mjesta.

ZAVRSNI UVJETI

- lzvoditelj predaje Investitoru potpuno ispravnu i dovréenu projektiranu gradevinu, izvedenu po
ovom projektu, a nakon primopredaje i tehnickog pregleda.
- lzvoditelj je duzan gradevinu dovesti u ispravno stanje po primjedbama Komisije za tehnicki
pregled bez prava naknade za ove radove.
- Prilikom tehnickog pregleda lzvoditelj je duzan dati Komisiji za tehnicki pregled, a kod
primopredaje gradevine predati Investitoru :
- primjerak projekta izvedenog stanja
- ateste svih ugradenih elemenata
- ispitnu dokumentaciju za :
1. ispitivanje otpora rasprostiranja sustava uzemljenja
(Tehnicki normativi za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona 1-400
kV HRN br. 65/88., Tehnicki propisi za elektroenergetska postrojenja iznad 1000 V Sl.list br.
4/74 1 13/79. | Tehnicki propisi o gromobranima HRN br. 13/68.)
2. izvrsiti vizuelnu kontrolu povezanosti metalnih dijelova (HRN N.B2.741.)
3. dostaviti geodetski snimak izvedene gradevine za katastar vodova
4. ispitivanje dielektricne &évrstoce SKS-a (HRN N. C0.036)
5. garantni rok za izvrSene radove iznosi dvije godine od dana izvréene primopredaje.
6. sve ostalo izvesti po ugovoru za izvodenje radova, a prema ovom elektro projektu.




