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ZUs
INVESTITOR: Op¢ina Vrpolje
GRADEVINA: Adaptacija i uredenje stana 6B u stambenoj zgradi u Vrpolju
MJESTO GRADNIE: Vrpolje, ul. Samagka 2, na k.&.br. 1529/2 k.o Vrpolje
VRSTA PROJEKTA: STROJARSKI PROJEKT — GRIJANJE, HLAPENJE I PLINSKA INSTALACIJA
PRAVNA OSOBA PROJEKTANTA:  ZAVOD ZA UNAPREDPIVANJE SIGURNOSTI d.d. OSUEK
OZNAKA PROJEKTA: PIN STR 168-24
VRUEME IZRADE: studeni, 2024.
PROJEKTNI ZADATAK
Investitor: Op¢ina Vrpolje
Gradevina: Adaptacija i uredenje stana 6B u stambenoj zgradi u Vrpolju
Mjesto gradnje: Vrpolje, ul. Samacka 2, na k.&.br. 1529/2 k.o Vrpolje
Projekt: STROJARSKI PROJEKT — GRIJANJE, HLADENJE | PLINSKA

INSTALACIJA

Za potrebe stambene gradevine — stana unutar visestambene gradevine, potrebno je
izraditi projekt strojarskih instalacija (grijanja, hladenja i plinska instalacija).

Za gradevinu predvida se plinska instalacija, spajanje na distributivnu plinsku mrezu. Plin
se koristi za grijanje i pripremu sanitarne tople vode putem plinskog bojlera te za kuhinjski plinski
Stednjak unutar predmetnog stana.

Unutar predmetnog stana predvida se radijatorsko grijanje. I1zvor topline plinski
kondenzacijski bojler turbo izvedbe.

Za potrebe hladenja ugradnja split klima jedinice, jedna za cjelokupni stan. Za prijelazna
razdoblja predvida se grijanje putem dizalice topline sustava zrak/zrak (split klima sustav).

Instalacije izvesti prema HRN, DVGW propisa, pravila struke te prema uvjetima
distributera plina

ZA INVESTITORA :
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RJESENJE O IMENOVANJU

Odredujem Levani¢ Maria dipl. ing. stroj. u smislu
Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 125/19) za projektanta.

RjeSenje se izdaje za :

Investitor: Op¢ina Vrpolje

Gradevina: Adaptacija i uredenje stana 6B u stambenoj zgradi u Vrpolju

Mjesto gradnje: Vrpolje, ul. Samacka 2, na k.&.br. 1529/2 k.o Vrpolje

Projekt: STROJARSKI PROJEKT — GRIJANJE, HLADENJE | PLINSKA
INSTALACIJA

Imenovani zadovoljava uvjete " Zakon o gradnji " (N.N. br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
temeljem RjeSenja o upisu u Imenik ovlastenih inzenjera strojarstva.

Direktor :

mr.sc. Darije Varzi¢, mag.ing.mech.



ZAVOD ZA UNAPREDIVANJE SIGURNOSTI d.d.
Trg Lava Mirskog 3/I11 31000 Osijek

INVESTITOR:
GRADEVINA:

MIESTO GRADNIE:
VRSTA PROJEKTA:
PRAVNA OSOBA PROJEKTANTA:
OZNAKA PROJEKTA:

VRIJEME IZRADE:

Op¢ina Vrpolje

Adaptacija i uredenje stana 6B u stambenoj zgradi u Vrpolju

Vipolje, ul. Samacka 2, na k.&.br. 1529/2 k.o Vrpolje

STROJARSKI PROJEKT — GRIJANJE, HLADENJE I PLINSKA INSTALACIJA
ZAVOD ZA UNAPREDIVANIJE SIGURNOSTI d.d. OSIJEK

PIN STR 168-24

studeni, 2024.

Prnd &p"ll

BROD-PLIN d. 0. 0. Trg pobjede 5, Slav. Brod, tel: 405-700, fax: 405-707

wrww.brod—plinhrOIB 93572453653 infodbrod-plin.hr
EU —rev. - 1
= BROJ/GODINA 645/24
POSEBNI UVIETI I UVIETI PRIKLJUCENIA
NA DISTRIBUCLISKI SUSTAV R TR 9.10.2024,

1

PODACT O INVESTITORL — VLASNIKU GRADEVINE

IME 1 PRETINE | KAZTY
TNVESTITORA, - VLASHEA, upt[“ VRPOLIE
RORESA PWESTE | roat
TORA - K ERO3 TRG DR. FRANIE TUBMANA 1 HIESTD  WRPOLIE
VLASHEA 3
DIB-ME IVESTL- DSOBA 24 KONTAKT

O - VLAGASA 23975357666

ANKICA ZMATC

INVESTITORA, = VLASNER

TEL

Fy

G MOE  0S8/467-827 EPOSTA  Opdina.vrpolie@amail.com

2

PODACI O GRADEVINI — MIESTU PRIKLIUCENIA

LLICA SAMACKA BROI 2
MIESTO VRPOLIE OPCING VRPOLIE
K 15292 KO VRPOLIE
FIALL D POSTOIECA | REKONSTRUIRANA GRADEVINA NOVO PRIKLIUCENIE
FRIKLILEENL
RAZLOZL PROMIENE (1 SLUCAI e
MIIEMIANIA POSTOIECTH LVIETA | - omm | 1
A ST LOWACTH)
MAMIENA PODACT O VRSTI
POTROSMIE PUs | GRIJANJE, TOPLA VODA, KUHANJE GRADEVINE OBITELISKA KUCA
3 PODACI QOBRACUNSKOM MIERNOMMIESTU MA MIESTU PRIKLIUCENIA
18 {IDENT, |Cp (OBRACUNSKD NAIVECA SATMARDTROSNIA UKUPMA GODISNIA
BRI} MIERNG MIESTO) TARIFNE ML (PRIELIUCHI KAPACTTET) 1A PLINA,
95562 33075 T™ 2-KUCANSTVO &mi/h | BOKWh/h | 2.500m3 | 25.000 kWh
1

4 PODACI O PLINOVODU, MJESTU I NACINU IZGRADNIE PRIKLIUCKA

PRETLAK PLINCVOD®
SREDNII (1-4 bar)

PROMIER PLINGVODA

MATEALIAL PLINCVODA | MIN. DONA GIGR. VAT, | MAX, DOMIA OGR, VRI)
d 90 PEHD Hd=%,25 kWh/m? Hd=11,47 kWh/m*

MIESTD
1ZGRACHIE
FRIKLIUCKA

PRIKLIU

MACTN [ZERAD-
NIE PRIELIUCKA

{1-4 bar) NA NISKI TLAK VERTIKALE VRSI SE PREKO REGULATORA KOII SE NALAZAT NA VANISKO)
FASADI ?TmmlEE ZGRADE SMIESTEN U ORMAR. GZO 1" {GLAVNI ZAPORNI ORGAN) POSTAVLIEN
STUDI L4

MRS POSTAVITI U STUBISTE MA GZO POKRAT ULAZNIH VRATA.

JE IZVEDEN U SKLOPU IZRADE VERTIKALE, REGULACLIA SA SREDNIEG TLAKA MREZE

I VRATA STANA,

VELICINA
FLINGMIERS

G-4T

WESTA
PLIMNCMIERA

MpgH | PRETMPUNOMIE | 22 mbar | korekToR NE

TIF REGULATORA
TLAKA

NT ZR 25 FILTER TIP Y, DN 20, NAVOINI

CRMAR ZA MRS

CETALD

POSEBNI UVIETT I UVIETE PRIKLJUCENIA MA DISTRIBUCTISKI SUSTAV 645/24 OD 29.10.2024,

12



ZAVOD ZA UNAPREDIVANJE SIGURNOSTI d.d.

Trg Lava Mirskog 3/I11 31000 Osijek

ZUS
INVESTITOR: Op¢ina Vrpolje
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5 | POSEBMI UVIETI ZA PROJEKTIRAMNIE

IZVOBENIE RADOVA U ZONI PLINOVODA

1. Naroditu pazornost obratiti na zadtitu ved izgradenog plinovoda, kako ne bi doslo do otedenja priliom izvodenjs
radova, Svi redowi u zoni 1 metar od trase plinoveda se moraju lvoditi rufne uz nazofnost nedeg nadzora. Svu
odgovornast | radkeove nadrora eventualne sanacje te snasl investitor.

2. Medusobra udaljenost drugih vodeva infrastrukture od plinovoda, kod paraleinog vodenja mora biti minimalng 1 m, a
prilikom krifanja minimalno 0,5 m. Z2 paraleino vodenje il krifanje instalacija s plinovadam na udaljenostima manjim
od navedenih, potrebna je posabno pismeno odobrenje slufbe distribucie Brod-plina,

3. O datumu izvodenja bilo kakvih radova u zonl plinovoda lzvoditel] je dufan pismena tzvijestit! Brod-plin d.o.g, barem tri
radna dana ranije. Investitor fe dufen upoznati ivodada radova =a propisanim uvjetima izvedenja radova.

4. Po zavriethy radova izvaditel] radowva ora izvrSti sanaciju berena u zoni plinovoda na propisan nadin,

1. Objeks je mogute prikiuditi ukoliko pestaf pristup s javne povriine; izvedenn stanje plinske mrede i skica plinskog
prikljuka su u privitku evih uviets, Yedenje trase nemjerencg podzemnog plinovoda do objekta mora biti izvedens
nafkratim putemn, na stranu ohjekta najbiifa] favnoj povrEini,

2. Potrebng j& driati se propisanih zaétitnih udaliencsti od gradeving vvaZavajud tak plinoveda,

3. Prastori kroz koje probazi nadzemni nemjerend plinovod | prostor smiestaja MAS-2 moraju bith uvijek pristupadni
(zajednicki prostor objekta) fbeg kontrole | odrZavanja. Mije dopuitena podibukna ugradnia nemjerencg dijels plinske
instabacije. Principgjelng izbjegavati nadoermne vadanje nemjerenag plinowoda za samostalne chjekte.

4. Pril projextiranju zbog standardizacije koristiti dimenzije PEHD elemenata: & 32, 63, 90, 110, 160, 225, 315,

5. Zaltitu plinovoda ispod kanala izvesti u zastima] PEHD cijes ispod armiranc-betonske plofe minimalnh dimengija
200100610 omy (dhaiev). Prikljucak mora biti dostupan, zadtiden od neoviadtenog pristupa | bilo kakvlh odtedenia.

1. Mjerenje potradnje pling mora biti edabranc na temelju podataka o potrongl plina svih potrodada na plinskoj instalaciji,
Plinomjer mara imatl moguénost mijerenja potrodnje plina svih prikfjudenin trodia koji rade maksimalnom snagom kao i
najmanjey trodila kaje radi minimalnom sragom. U obrir svakako treba uzeti raspon Hakova na plinska) mredi koja se
;:;.uhbd 30-100 mbar pretlaka za NT i 1-4 bar pretiaka za 5T plinsku mrefu, kao i Hakove | gubitie Hakova samih

. Obaveno jo postaviti zapomi ventil na |zlaznoj strani plinomjera,

. Izlaz plincvoda iz plinskog ormarica ne smije B s gomie sirane,

o Bt

PLINSKA LL RSTA POSTAVLIAN. FLINSKIH APARATA

1. Radove na plinski instalacjama smiju izvoditi same plinolnstalater|-tyrtke ovadten od Brod-plina.

7. Zadtitne cije (proture) trebaju biti za barem Z DN vede od plinska {za plin. cijev DN 15 odabrati zastitnu cijev od barem

DN 25) Zastitne djevi na zidovima | stropu trebaju biti vidFve, & na podu trebaju biti barem S cm vile od ootovog poda,

1. Projektant prl izradi projektne dokumentacijie mora uzetl u obzir | vtjeca] susjednih Zestica | objekata na predmetni

oijent, odnosna na swe njegove elemente kadi mogu utjecati na predmet projektiranga,

4. Za grifanje, pripremu tople vode | hladene u pravilu projekticati vrety plinskih aparata =8 Zatvarenom Komorom za
izgaranje | dovodesn oraka za ingaranje izvana, narodito u slucaju vige stambenih objekatz-objekata kolekivne gradnje
(=susta LAF).

5. Odved dimnih plinova | dovod zraka za Tgaranje mora biti u suglasnasti 5 valedim tehnifkim propisima.

DSTALD

L. Onvirn wvjetima se utvrduje moguénost prikfjuenia, Na temelju njib se ne mode prikljuditi gradeving ili povedati prikljudni
kapacitet. U projektu je takoder patrebng navesti predvidive godinju potrofinju plina.

2. Ol uvjed meraju biti ulofeni u projekt plinskog prikljudka | instaladje, & pri projektiranju isti moraju biti zadovalien|.

3. Zadobivanje suglasnost ng projekt, U Brod-plin d.o.c. treba dostaviti dva primjerka projekta od kojih se jedan
sadriava, Pri projektiranju navestl popls primijenjenih zakana pravilnika propisa i normi pe projekticanu.

4, Uhgeti vade dvije godine od dana izdavans, a prestaju vaditl ukolko se U rokuy od 2 gedine ne zda energetska suglasnost,
Stranka je dufna i zatraZiti nove uvjete u sluéajevima predvidenim zakonom.

5 Isporuka plina wi da se u skladu 5 vaZedim Opdm uvjetima za opskrbu prirodnim plinom.

6. Nezadevolina stranka kopoj je odbilen zahtjey a indavanje uvjeta ili kaja e nezadovoljna izdanim uvietima ima pravo na
prigonvor eperatoru w roku od 15 dana od primitka istih, U sludzju negativiiog cdgovara, mode uladit Falbu HERA-i
[Hrvateks enbrgetcla regulatoma ogencija).

7. Irvestitor ill viasnik gradevine je duZan dopustiti prikijucenje novih potrasada na ved izgradeni prikijucni vod,

Irmvestitor ili vizsnik gradevine je dufan projektiranje plinskog prikljucia i instabacije povieriti oviaStenom projestantu.

9. Proviera ispravnost | nepropusnest! plinske instalacile je obavezna v rokovims 2akona i propisa kojl reguliraju predmetnu
problematioy, U slucaju bilo kakve promjene na plinskoj instalad]l potrebng je dostaviti suglasnost projektanta ifill projekt
izvadenag stanja =a svim detaljima, :

L]

| 10. Uknliko navedeni zahtied ne budy madovaliani, Brod-plin ikdjudenja- b 5014 TR
POSEBNI DATUM ITRADID COOBRIO a I
UNIETT T UVIET] LA WIN ALEN GRDIC /‘/ -
PRIELIVCENIA | 39.10,2024. £
IZDAN] e 2 : 77
\] i = L
TRE wEnj ﬂ,-/plm LT
* PORJERE 5,81 Ay gron

POSEENT UVIETT T UVIETT PRIKLILWCENIA NA DISTRI I SUSTAV 64524 0D 29,10.2024. 5
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

UP/1-310-01/99-01/ 477
314-01-99-1
9. studenog 1999.

Na temelju ¢lanaka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u

graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda inienje{a strojarstva,
rjeSavajuci po zahtjevu koji je podnio LEVANIC MARIO, PAKOVO, A. STARCEVICA 169,
za upis u Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva, donio je sljedede

RJESENJE

U Inienik ovlaStenih inZenjera strojarstva upisuje se LEVANIC MARIO,
(IMBG 2211970300803), dipling.stroj., PAKOVO, u struéni smjer za
skladiStenje i prijenos plinovitih i tekuaih tvari; za grijanje, ventilaciju,
klimatizaciju, rashladnu tehniku, pripremu i obradu vode; pod rednim
brojem 477, s danom upisa 20.10.1999..

Upisom u Imenik ovlaStenih inZenjera strojarstva, LEVANIC MARIO,
stjete pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni inZenjer strojarstva' |
pravo na obavljanje poslova temeljem Glanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata 1 inZenjera u graditeljstvu, a u svezi sa &lankom 4. stavkom 1. Statuta
Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te ostala prava i duZnosti
sukladno posebnim propisima.

Ovladtenom inZenjeru strojarstva izdaje se "ingenjerska iskaznica' i stjece
pravo na uporabu "pecata’

ObrazloZenje

LEVANIC MARIO, dipl.ing.stroj., podnio je Zahtjev za upisu Imenik ovlastenih

inZenjera stojarstva.
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Odbor za upise razreda ovlastenih inZenjera strojarstva proveo je postupak u
povodu dostavljenog Zahtjeva, te je temeljem ¢lanka 24, stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), a u svezi sa &lankom 5.
stavkom 4. i &lankom 23. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu
(Narodne novine, broj 40/99), rijeseno kao u izreci.

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva imenovani stjee pravo na
izradu i uporabu pedata, sukladno &lanku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu i na izdavanje " inZenjerske iskaznice".

Na temelju &lanka 141. stavka 1. totke 1. Zakona o opéem upravnom postupku
(Narodne novine, broj 53/91), predmet je rijeSen po skraenom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog RjeSenja Zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti upravni spor
podnoSenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka ovog
Rjedenja.

Dostaviti:

1. LEVANIC MARIO
DAKOVO, A.STARCEVICA 169
uz povrat potvrde o izvrienoj dostavi
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore
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ZAVOD ZA UNAPREDIVANJE SIGURNOSTI d.d. Osijek izradio je GLAVNI PROJEKT

- strojarski pod oznakom :  PIN STR 168-24
Ovlasteni projektant : Mario Levani¢ dipl.ing.stroj.

upisan u Imenik ovlastenih inZzenjera strojarstva pod rednim brojem 477 s danom upisa
20.10.1999.god.

Temeljem ¢lanka 70. st.1. toCka 2., a u skladu sa ¢lankom 68. st.3. i u skladu sa ¢lankom 51. i 52.
Zakona o gradnji (NN br.153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdaje se:

1ZJAVA

Ovaj glavni projekt izraden je u skladu s uvjetima propisanim prostornim planom, posebnim
uvjetima, uvjetima priklju€enja, Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), tehnickim
propisima i drugim propisima donesenim na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19,
125/19), drugim propisima kojima se ureduju zahtjevi i uvjeti za gradevinu te pravilima struke.

- Zakon o gradnji NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19

- Zakon o zastiti na radu NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18

- Zakona o zastiti od pozara NN 92/10

- Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima NN 108/95, 56/10

- Zakon o normizaciji NN 80/13

- Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN br.128/15,
70/18, 73/18, 86/18, 102/20)

- Prostorni plan uredenja Opc¢ine Vrpolje (Sluzbeni vjesnik Brodsko-posavske Zupanije
22/06, 9/10, 11/16, 8/21 i 14/21 — prociSéeni tekst.

Projektant :

Mario Levanic¢, dipl. ing. stroj.
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Na temelju " Zakona o gradnji " N.N. br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 izraden je
PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVOCE
A) Za strojarski dio projekta

CERTIFIKATI

- Za sve ugradene materijale potrebno je pribaviti vazece certifikate kao dokaz kvalitete

- Dozvoljava se ugradnja svih materijala koji su u skladu s vazec¢im standardima, preuzetim na
temelju “ Zakona o preuzimanju Zakona o standardizaciji ( NN 53/91 ), odnosno u skladu s
priznatim standardima tehniéki razvijenih zemalja.

- Atesti se dostavljaju na gradiliste istovremeno s materijalom, daju se na uvid nadzornom
inZenjeru i uvezuju u arhivu te se kod primopredaje objekta uru€uju investitoru kao dokaz
kvalitete ugradenog materijala.

- Za svu opremu koja se ugraduje, potrebno je pribaviti popratnu dokumentaciju iz koje je
vidljivo da tehniCke karakteristike kao i kvalitete izrade odgovaraju zahtjevima iz projekta.
Provjeru obavlja nadzorni inZenjer te dozvoljava ugradnju samo one opreme Cije su
karakteristike identi€ne podacima iz certifikata i udovoljavaju zahtjevima iz projekta.

- Dokumentacija se dostavlja na gradilite zajedno s opremom, daje se na uvid nadzornom
inZenjeru, uvezuje u arhivu, te se kod primopredaje objekta urucuje investitoru kao dokaz
kvalitete ugradene opreme.

DOKUMENTACIJA KOJU 1IZVODBAC MORA IMATI NA GRADILISTU

- RjeSenje o upisu u sudski registar

- Glavni projekt

- Dokumentaciju o ispitivanju ugradenih materijala, proizvoda i opreme prema programu
ispitivanja iz projekta, odnosno dokaza uporabljivosti

- Ugovor izmedu izvodaca i investitora

- Uvjerenje o kvalificiranim radnicima

PRIPREME ZA ISPITIVANJA

- Obaviti detaljan pregled i CiS¢enje ugradene opreme poslije zavrSetka svih montaznih radova

- Osigurati propisane padove tj. uspone cjevovoda

- Osigurati dobro brtvljenje na svim vodovima i armaturama

- lzvesti u€vrs¢enje svih elemenata

- lzvrSiti ispiranje cijelog sustava centralnog grijanja

- Prilikom ispiranja predregulacija se podeSava na minimalni hidrauli¢ki otpor

- Na svim za to odredenim mjestima ( ispustanja, filteri, odmuljne posude ) mora se redovno
vrsiti odmuljivanje do potpuno &istog stanja

- Ispiranje se vrsi uz rad cirkulacijskih pumpi

ISPITIVANJE NEPROPUSNOSTI

- Ispitivanje nepropusnosti se obavlja uvijek prije poCetka pogonskih ispitivanja, da bi se
osigurala zastita od istjecanja vode.

- Ispitivanje se obavlja prije postavljanja izolacije ili slojeva poda ili drugih gradevinskih zahvata
kojima bi se zatvorio bilo koji dio instalacije.
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Ispitivanje ogrijevnih sustava se vrsi radnim nadpritiskom vode koji iznosi 1,3 vrijednosti
nazivnog pritiska, pri ¢emu mora biti najmanje 1 bar nadpritiska na bilo kojem mjestu
ogrijevnog sustava.

Poslije punjenja sustava vodom i postizanja navedenog nadpritiska, izvrsi se pregled cijelog
sustava, pri ¢emu nije dozvoljena pojava znakova propustanja ( spojeva , armatura, ogrijevnih
tijela ... )

U sustavu se odrzava navedeni nadpritisak najmanje 6 sati, poslije ¢ega se vrSi ponovni
pregled.

Rezultat ispitivanja se smatra uspjednim ako se prilikom provjere ne utvrdi propustanje.

Kod ispitivanja obavezna je prisutnost nadzornog inZzenjera i voditelja gradiliSta te po
zavrSenom ispitivanju rezultati se utvrduju zapisnicki.

PLINSKA INSTALACIJA

Projektom je rijeSena unutarnja plinska instalacija te plinski priklju¢ak

Svi predvideni uredaji i materijali moraju zadovoljavati propisane norme (HRN, DIN, ISO,
VDI).

Cijevna mreza plinskog razvoda u objektu izvodi se od crnih beSavnih cijevi za plin, za koje
proizvodac treba dati atest o dokazu kvalitete

Svi fazonski i spojni komadi takoder trebaju imati dokaze o kvaliteti kao osnovni cjevovod
Sva ugradena oprema treba imati odgovarajuce ateste u skladu s vazec¢im propisima

Sve radove na plinskim instalacijama smiju izvoditi plinoinstalateri koji imaju odobrenje za rad
(atestirani zavarivaci, tehni¢ka opremljenost, poznavanje propisa i pravila struke),

Tlaénu probu obaviti prema tehni¢kom opisu plinske cijevne mreze i ostalih armatura
Kontrola nepropusnosti izvodi se tlacnom probom i o istoj se izdaje uvjerenje o njezinoj
uspjednosti. Uvjerenje treba biti potpisano od strane ovlastenog izvodac¢a radova i nadzornog
inZenjera

Primopredaju investitoru obaviti prema primopredajnom protokolu za odredenu vrstu
instalacije

DILATACIJSKA ISPITIVANJA OGRIJEVNIH SUSTAVA

Dilatacijska ispitivanja se vrSe nakon uspjesno obavljenih ispitivanja nepropusnosti u cilju
utvrdivanja nedostataka na sustavu centralnog grijanja u pogonskim uvjetima

Za ovo ispitivanje voda se zagrije na najviSu projektnu temperaturu i prepusti hladenju na
temperaturu okoline, zatim se postupak ponovi jo$ jednom.

Nakon obavljenog detaljnog pregleda sustava, ako se utvrdi propustanje ili drugi nedostaci (
npr. pomicanje cjevovoda ), nakon uklanjanja nedostataka postupak se mora ponoviti.
Prilikom dilatacijskih ispitivanja izvrsiti provjeru rada sigurnosnog ventila i napunjenosti
ekspanzijske posude, tako da se pri uspostavljenoj najvisoj projektnoj temperaturi vode
nastavi puniti sustav do otvaranja sigurnosnog ventila, a nakon toga ispustati vodu dok se ne
postigne radni tlak sustava.

TOPLINSKA ISPITIVANJA

Toplinska ispitivanja se vrse u cilju utvrdivanja funkcionalnosti i podesenosti postrojenja
Prilikom toplinskih ispitivanja provjerava se :

e ispravan rad armatura

e ravnomjernost zagrijavanja ogrijevnih tijela

e postizanje projektnih tehni¢kih parametara ( temperature, pritiska, razlika temperature

)
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e ispravan rad regulacijskih, mjernih i sigurnosnih uredaja
e kapacitetna pokrivanja projektirane koli€ine topline pri vanjskim temperaturama
manjim od - 5°C (za sustav grijanja)

TEHNICKI UVJETI ZA 1ZVEDBU CIJEVNIH INSTALACIJA RASHLADNIH
TVARI SUSTAVA HLAPENJA | KLIMATIZACIJE PROSTORIJA

Cijevni vodovi i cijevna mreza — bakrene cijevi freonskih instalacija

- Smiju se koristiti samo deoksidirane Cu cijevi i fazonski komadi namijenjene za rashladnu
tehniku i hladenje kvalitete u skladu s normom HRN EN 12735-1. Materijal cijevi CW024A.

- Nikako se ne smiju koristiti Cu cijevi namijenjene za instalacije grijanja i potroSne vode.

- Cijevne armature mogu biti od mjedi, morske bronce, nehrdajuceg i ugljicnog Celika.

- Spajanje cijevi, fazonski cijevnih elemenata i armatura izvoditi prvenstveno tvrdim lemljenjem,
izuzetno koristiti armaturu s navojnim ili prirubni¢kim prikljuécima.

- Bakrene cijevi tvrdo lemiti (plinski) sa BAg-2 lemilom (to¢ka taljenja 700-845°C). Nije
dopusteno Koristiti sljede¢e materijale: pocin€ane cijevi, legure aluminija sa viSe od 2% Mg ili
Cisti magnezij.

- Za brtvljenje treba koristiti prvenstveno bakar i klingerit. Nije dopusteno koristiti brtvila na bazi
glicerina i sl.

- Cijevnu mrezu izvesti sa $to manje spojeva, prema proracunu cijevne mreze, tehnickom
opisu, nacrtima i shemama u projektu.

- Cjevovodi moraju biti €isti, nezamasceni (suhi, tj. bez vode ili ulja s unutarnje strane). Nakon
spajanja uredaja i povezivanja sa cjevovodom, meduspojni cjevovod je potrebno vakuumirati
(vakuum mora biti od 5-40 mmVS apsolutnog tlaka - minimalno vakuumirati 2 sata , a u
sluc¢aju da je vakuum i nakon toga veci od 5 mmVS, provjeriti moguc¢a mjesta propustanja).

Toplinska izolacija cjevovoda

- Sve cjevovode plinske faze rashladnog fluida treba toplinski izolirati, a posebnu paznju
posvetiti izoliranju cjevovoda koji se vodi u spustenom stropu (sve spojeve treba dodatno
izolirati sa samoljepljivom trakom, a toplinski izolirati treba i ventile na unutarnjim uredajima.

- Svi cjevovodi koja spada pod opremu pod tlakom (OPT) trebaju biti konstruirani, proizvedeni,
ispitani i ugradeni u skladu s regulativom za opremu pod tlakom.

- Toplinska izolacija se mora izvesti u svemu prema tehnickoj i grafi¢koj dokumentaciji. Vrsta
izolacije mora odgovarati radnim temperaturama povrsine na koju se postavlja i mora sprijeciti
difuziju vodene pare.

- Koristiti toplinsku izolaciju s paronepropusnom branom kao proizvod "Armaflex" AF,
"Kaimanflex" i sl.). Debljina izolacije sukladno promijeru cijevi 11-25 mm, ako nije drugacije
specificirano. Ceoni i uzduzni spojevi lijepe se odgovarajuéim tvorni¢kim liepilom i bandaziraju
tvorniCkom samoljepivom trakom ili kopéama

Razmak oslonaca za termicki izolirane Cu cijevi (max dozvoljeni):

Cijev Cu (dxs): 6x1  8x1 10x1  12x1  15x1 18x1 22x1 28x1,5
Razmak (m): 1,2 1,2 1,2 1,2 1,4 1,4 1,7 2
Cijev Cu (dxs): 35x1,5 42x1,5 54x2 64x2 76,1x2 88,9x2
Razmak (m): 2,3 2,6 29 31 33 3,5
PROJEKTANT :

Mario Levani¢ dipl. ing. stro;j.
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2. ELABORAT ZASTITE NA RADU

Projektom je rijeSen sustav grijanja, hladenja i plinske instalacije grijanja i plinska
instalacija za potrebe stambene gradevine — stana unutar viSestambene gradevine stambene
gradevine.

RASPLET PLINSKE INSTALACIJE

- Za stan unutar visestambene gradevine prethodno je izvedeno mjesto priklju¢enje (u hodniku
iznad ulaznih vrata stana) u sklopu izrade plinskog priklju¢ka za cjelokupnu gradevinu

- Plin se koristi za potrebe grijanja i pripreme tople sanitarne vode putem kombibokjlera te za
kuhanje putem plinskog Stednjaka.

- Tlak plina u uli€nom plinovodu je 1-3 bar.

- na vanjskoj fasadi nalazi se regulator tlaka koji reducira tlak na 40-75 mbar

- Radni tlak plina je 22 mbar

- Razvod plina do trosila putem crnih €eli€nih cijevi za plin nadzbukno

- Neposredno uz plinska trosila montirana su zaporne plinske slavine

GRIJANJE
Za stan unutar visestambene gradevine izvodi se radijatorsko grijanje u svim grijanim prostorima.
Osnovne karakteristike :
- temperaturni radni rezim radijatorskog grijanja 60/50 °C,
- izvor topline :
¢ plinski kondenzacijski kombibojler turbo izvedbe snage oko 24 kW smjesten u
kupaonici
e dovod zraka za izgaranje te odvod dimnih plinova za kombi bojler je putem
koncentri¢ne dimovodne cijevi kroz krov (neovisni o zraku iz prostorije u kojoj se
nalaze). Opremljeni su svom potrebitom sigurnosnom i upravljatkom opremom
(sigurnosni ventil, grani¢ni termostat, ekspanzijska posuda, cirkulacijska pumpa ...)
- vrsta cijevi :razvod Cu cijevima po zidu

HLADENJE

Za stan unutar visestambene gradevine izvodi se sustav hladenja putem split klima sustava,
montira se jedan split klima suustav snage 3-4 kw. Unutarnja jedinica unutar hodnika, vanjska
jedinica na vanjskom zidu (vanjski zid stubista).

MJERE ZASTITE NA RADU | SPRECAVANJA OZLJEDA NA RADU :

- crne CeliCne cijevi za plin ( atestirane ) antikorozivno zasticene montirane nadzbukno

- zaporna slavina za svako plinsko trosilo

- zaporna slavina za sva troSila zajedno (glavna plinska slavina unutar stubidta neposredno
prije ulaska u stan, unutar MRS-e)

- atestirani plinozavarivaci

- atestirani plinomjer i regulator tlaka

- regulator tlaka s osiguracem od previsokog tlaka

- dostupnost zapornih elemenata plinske instalacije

- antikorozivna zastita plinovoda
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- tlacna proba plinske instalacije na ¢vrstocu i propusnost

- vidno oznacCavanje plinskih cijevi

- kompletnu plinsku instalaciju potrebno je spojiti na zajednicki sustav uzemljenja gradevine

- pustanje instalacije i troSila u pogon i odrzavanje istih od strane ovlastenog servisera

- radni rezim cirkulacijske vode za grijanje 60/50°C nije opasan za Covjeka

- na radijatorima su ugradeni radijatorski termostatski ventili s termostatskim glavama

- izvori topline (bojler) izoliran s toplinskom izolacijom u oblozi Celi€nog lima te je na taj nacin
sprijeCen dodir vrucih dijelova u toku rada uredaja

- sva oprema za grijanje odgovarajuce zavjeSena

- cijevi grijanja zavjeSene po zidovima

- regulacija temperature se izvodi pomocu termostatskih radijatorskih ventila s termostatskim
glavama,

- distribucija cirkulacijske vode za grijanje se izvodi cirkulacijskom pumpom smjeStenom u
sklopu uredaja,

- tlaCna proba instalacija centralnog grijanja

- pustanje instalacije u pogon i odrZzavanje iste od strane ovladtenog servisera

OPIS OPASNOSTI KOJE Bl SE MOGLE JAVITI PRI KORISTENJU OBJEKTA, A PO PRIRODI
SU TAKVE DA IH TREBA TRETIRATI OVIM PROJEKTOM

Sve opasnosti po zdravlje i zivot ljudi i od razaranja objekta koje bi se mogle javiti pri
koristenju objekta, tj. uredaja za grijanje, pripremu tople sanitarne vode putem plinskog
kombiobojlera te za kuhanje na kuhinjskom plinskom Stednjaku.

1. OPASNOSTI

1.1. MEHANICKE OPASNOSTI : plinska trosila imaju rotirajuée dijelove (ventilator, pumpe)
koji su smjesteni unutar vlastitih kucista te stoga je potrebno osigurati ispravnost uredaja
te za isti osigurati periodi¢ni pregled sukladno Zakonu o zastiti na radu

1.2. OPASNOST OD PADOVA, RUSENJA | RADOVA NA VISINI: u toku rada uredaja za
grijanje ne postoji oprema i instalacija na visini vecoj od 3 m. Opasnost od padova u
nivou su mali, te razlika u nivoima poda (stubista)

1.3. OPASNOST OD ELEKTRICNE ENERGIJE : uredaji koriste elektriénu energiju za pogon
ventilatora i pumpi, opasnost je obradena u elektro dijelu

1.4. OPASNOSTI OD BIOLOSKIH TVARI: nema ih

1.5. OPASNOST OD POZARA | EKSPLOZIJE: za potrebe grijanje i plinske instalacije. Glavna
zaporna slavina za plin nalazi se na vanjskoj fasadi gradevine, te neposredno ispred
troSila nalaze se plinske slavine. Plinska instalacija je izradena od crnih &eli¢nih cijevi koje
moraju biti atestirane, zavjeSene na ispravan nacin, a koje su montirane tako da ni u
jednom svojem dijelu ne prolazi uz strojeve i uredaje ili prostore koji bi svojom toplinom
mogli prouzrokovati nedopusteno poviSenje tlaka plina unutar plinske instalacije.

Unutar MRS-e nalazi se regulator tlaka koji spre¢ava nedopusteno povecéanje tlaka u
unutarnjoj plinskoj instalaciji. Kompletna plinska instalacija spaja se na zajednicki sustav
uzemljenja gradevine.
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1.6. TERMICKE OPASNOSTI: toplina se razvija samo putem plinskog kombi bojlera, a isti je
izvan dohvata (kuciste lozista).

2. STETNOSTI

2.1. KEMIJSKE STETNOSTI: nema ih. Odvod produkata izgaranja iz plinskog
kondenzacijskog bojlera je putem koncentricnhog dimovoda kroz cijevi kroz krov, te stoga
ne ovisi 0 zraku iz prostora u kojem se nalazi. Ispust produkata izgaranja je dovoljno
udaljen od otvora na gradevini. Plinski bojler neovisan o zraku iz prostora u kojem se
nalazi.

2.2. STETNE PRASINE: u rada instalacije grijanja ne razvijaja se prasine

2.3. STETNOSTI OD BUKE: buku u toku rad proizvodi uredaji za grijanje (plinski bojler),
hladenje (split klima uredaj). Uredaji proizvode buku znatno niZzu od dopustene za
predvideni prostor.

2.4. STETNOSTI OD VIBRACIJA: u toku rada nema $tetnih vibracija
2.5. STETNOSTI OD ZRACENJA: nema ih

2.6. STETNOSTI OD MIKROKLIME: instalacija grijanja sluzi za ostvarivanje odgovarajuée
mikroklime u prostorima te stoga ista ne moze stvarati Stethu mikroklimu.

2.7. STETNOSTI OD RASVJETE: instalacija grijanja ne stvara svjetlo te stoga od istih nema
Stetnosti os rasvjete. Rasvjeta je obradena u elektro dijelu.

Unutar gradevine nalazi se jedan stan te unutar istog nema poslovnih prostora.

Koristeni propisi i norme :

- Zakon o gradnji NN 153/13, 20/17, 39/19

- Zakon o zastiti na radu NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18

- Zakona o zastiti od pozara NN 92/10

- Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima NN 108/95, 56/10

- Zakon o normizaciji NN 80/13

- Pravilnik o jednostavnim gradevinama i radovima NN 112/17, 34/18, 36/19

- TehniCki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN br.128/15,
70/18, 73/18, 86/18, 102/20)

- Prostorni plan uredenja Opcine Vrpolje (Sluzbeni vjesnik Brodsko-posavske Zupanije
22/06, 9/10, 11/16, 8/21 i 14/21 — prociSéeni tekst.

PROJEKTANT :

Mario Levani¢ dipl.ing.stroj.
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3. PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA

Projektom je rijeSen sustav grijanja, hladenja i plinske instalacije grijanja i plinska

instalacija za potrebe stambene gradevine — stana unutar viSestambene gradevine stambene
gradevine.

RASPLET PLINSKE INSTALACIJE

Za stan unutar viSestambene gradevine prethodno je izvedeno mjesto prikljuéenje (u hodniku
iznad ulaznih vrata stana) u sklopu izrade plinskog priklju¢ka za cjelokupnu gradevinu

Plin se koristi za potrebe grijanja i pripreme tople sanitarne vode putem kombibojlera te za
kuhanje putem plinskog Stednjaka.

Tlak plina u uliénom plinovodu je 1-3 bar.

na vanjskoj fasadi nalazi se regulator tlaka koji reducira tlak na 40-75 mbar

Radni tlak plina je 22 mbar

Razvod plina do troSila putem crnih €eli€nih cijevi za plin nadzbukno

Neposredno uz plinska troSila montirana su zaporne plinske slavine

GRIJANJE
Za stan unutar viSestambene gradevine izvodi se radijatorsko grijanje u svim grijanim prostorima.
Osnovne karakteristike :

- temperaturni radni rezim radijatorskog grijanja 60/50 °C,
- izvor topline :
¢ plinski kondenzacijski kombibojler turbo izvedbe snage oko 24 kW smjesten u
kupaonici
e dovod zraka za izgaranje te odvod dimnih plinova za kombi bojler je putem
koncentri¢ne dimovodne cijevi kroz krov (neovisni o zraku iz prostorije u kojoj se
nalaze). Opremljeni su svom potrebitom sigurnosnom i upravljatkom opremom
(sigurnosni ventil, grani¢ni termostat, ekspanzijska posuda, cirkulacijska pumpa ...)
- vrsta cijevi :razvod Cu cijevima po zidu

HLADENJE

Za stan unutar visestambene gradevine izvodi se sustav hladenja putem split klima sustava,
montira se jedan split klima suustav snage 3-4 kw. Unutarnja jedinica unutar hodnika, vanjska
jedinica na vanjskom zidu (vanjski zid stubista).

MJERE ZASTITE OD POZARA :

crne CeliCne beSavne cijevi za plin ( atestirane ) montirane na siguran nacin,
zaporna slavina za svako plinsko trosilo (NP 6 )

zaporna slavina za sva troSila zajedno (NP 6 )

glavna zaporna slavina za cijelu gradevinu na vanjskoj fasadi gradevine
atestirani plinozavarivaci

atestirani plinomjer i regulator tlaka

regulator tlaka s osiguratem od previsokog tlaka

dostupnost zapornih elemenata plinske instalacije

antikorozivna zastita celi€nog plinovoda

tlacna proba instalacije na ¢vrstocu i propusnost
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vidno oznacavanje plinskih cijevi

kompletnu plinsku instalaciju potrebno je spojiti na zajednicki sustav uzemljenja gradevine
pustanje instalacije i troSila u pogon i odrzavanije istih od strane ovlastenog servisera

radni rezim cirkulacijske vode za grijanje 60/50°C nije opasan za Covjeka te isti ne moze biti
izvor pozara

plinska troSila, atestirana, zavje$ena na zid te na taj nacin osiguran od prevrtanja

odvod produkata izgaranja putem odgovaraju¢ih odvoda (koncentri¢ni dimovod plinskog
kondenzacijskog bojlera)

tlacna proba instalacija centralnog grijanja

pustanje instalacije u pogon i odrzavanje iste od strane ovlastenog servisera

instalacija grijanja ne moze biti izvor pozara nego u slu€aju pozara te razaranja ove instalacije
ova gasi pozar s vodom koja se nalazi unutar instalacije

KorisSteni propisi i norme :

Zakon o gradnji NN 153/13, 20/17, 39/19

Zakon o zastiti na radu NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18

Zakona o zastiti od pozara NN 92/10

Zakon o zapaljivim tekuéinama i plinovima NN 108/95, 56/10

Zakon o normizaciji NN 80/13

Pravilnik o jednostavnim gradevinama i radovima NN 112/17, 34/18, 36/19

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN br.128/15,
70/18, 73/18, 86/18, 102/20)

Prostorni plan uredenja Opc¢ine Vrpolje (Sluzbeni vjesnik Brodsko-posavske Zupanije
22/06, 9/10, 11/16, 8/21 i 14/21 — procisceni tekst.

PROJEKTANT :

Mario Levani¢ dipl.ing.stro;.
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4. TEHNICKI OPIS

Projektom je rijeSen sustav grijanja, hladenja i plinske instalacije grijanja i plinska

instalacija za potrebe stambene gradevine — stana unutar viSestambene gradevine stambene
gradevine.

RASPLET PLINSKE INSTALACIJE

Za stan unutar viSestambene gradevine prethodno je izvedeno mjesto prikljuéenje (u hodniku
iznad ulaznih vrata stana) u sklopu izrade plinskog priklju¢ka za cjelokupnu gradevinu

Plin se koristi za potrebe grijanja i pripreme tople sanitarne vode putem kombibojlera snage
oko 24 kW te za kuhanje putem plinskog Stednjaka.

Maksimalna potro$nja plina je manja od 5 m*/h

Tlak plina u uliénom plinovodu je 1-3 bar.

na vanjskoj fasadi nalazi se regulator tlaka koji reducira tlak na 40-75 mbar

Radni tlak plina je 22 mbar

MRS-a je gradena iz slijedecih elemenata:

- plinska slavina NO25, NP6

- plinski filter NO20

- niskotla¢nog regulatora tlaka, pu= 40-100 mbar, pi;=22 mbar (kao ZR 25)

- plinomjera s mjehom G4 (temperaturno kompenziran)

Od MRS-¢ plinska cijev se vodi za zidovima unutar stubista i stana do kupaonice unutar koje
se nalazi plinski kondenzacijski bojler, te do priklju¢ka za plinski Stednjak unutar kuhinje
Razvod plina do troSila putem &eliCnih bedavnih cijevi za plin nadZbukno

Prilikom prolaska kroz zid, plinska cijev se vodi kroz zastitnu cijev

spajanje Celi¢nog plinovoda predvideno je autogenim zavarivanjem,

nadzbukni dio instalacije antikorozijski se zasticuje temeljnom bojom te Zutom lak bojom,
Plinski bojler je turbo izvedbe, s uzimanjem zraka za izgaranje te izbacivanjem produkata
izgaranja putem koncentri€ne dimovodne cijevi kroz krov (izvedba Ca2x) s dimovodom duljine
oko 4 m, te stoga ne ovisi 0 zraku iz prostora u kojem se nalazi. Ispust produkata izgaranja je
dovoljno udaljen od otvora na gradevini.

Neposredno uz plinska troSila montirana je zaporna plinska slavina.

GRIJANJE
Za stan unutar viSestambene gradevine izvodi se radijatorsko grijanje u svim grijanim prostorima.
Osnovne karakteristike :

- temperaturni radni rezim radijatorskog grijanja 60/50 °C,
- izvor topline :
¢ plinski kondenzacijski kombibojler turbo izvedbe snage oko 24 kW smjesten u
kupaonici
e dovod zraka za izgaranje te odvod dimnih plinova za kombi bojler je putem
koncentri¢ne dimovodne cijevi kroz krov (neovisni o zraku iz prostorije u kojoj se
nalaze). Opremljeni su svom potrebitom sigurnosnom i upravljackom opremom
(sigurnosni ventil, grani¢ni termostat, ekspanzijska posuda, cirkulacijska pumpa ...)
- vrsta cijevi :razvod Cu cijevima po zidu
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HLADENJE

Za stan unutar viSestambene gradevine izvodi se sustav hladenja putem split klima sustava,
montira se jedan split klima suustav snage 3-4 kw. Unutarnja jedinica unutar hodnika, vanjska
jedinica na vanjskom zidu (vanjski zid stubista).

B. ISPITIVANJE PLINSKE INSTALACIJE

Ispitivanje provesti u skladu s radnim listom G469. Provesti ga u cijelosti ili po dionicama i
to zrakom ili inertnim plinom. Ako se pri ispitivanju ustanove mjesta propustanja, ispitivanje
ponoviti, nakon ega se moraju mjesta propustanja popraviti u skladu s propisima ili ¢e se dijelovi
cjevovoda izmijeniti, te nakon toga ponovo izvrsiti ispitivanje tlakom.

C. TLACNO ISPITIVANJE PLINSKE INSTALACIJE RADNOG TLAKA DO 100 mbar

- Predispitivanje vodova na ¢vrstocu: izvrsiti tlakom zraka 1bar, vrijeme ispitivanja iznosi 10min

- Glavno ispitivanje nepropusnosti instalacije bez regulatora, plinomjera i troSila: izvrsiti tlakom
zraka ili inertnog plina 110 mbara, vrijeme ispitivanja minimalno 10min (preporuka 30 min)

- Mijerni instrument: U-cijev sa mogu¢nosc¢u ocCitanja pada tlaka 0.1 mbar, ili sli¢ni

- Nepropusnost ostalih spojeva ispitati ¢e izvodac radova nakon pustanja plina radnim tlakom,
sapunicom

D. PUSTANJE PLINSKE INSTALACIJE U POGON

Punjenje i pustanje u pogon plinske instalacije treba izvrsiti stru¢na osoba.

Obavlja se po primopredaji objekta, tj. nakon dobivanja uporabne dozvole. Istovremeno sa
punjenjem vrsi se odzracivanje plinske instalacije. U cilju smanjenja mogucnosti pojave
eksplozivne smjese plin - zrak na mjestu odzracivanja, odnosno ispustanja, prvo punjenje plinske
instalacije treba zapoceti odredenom koli¢inom inertnog plina, a potom nastaviti sa prirodnim
plinom.

Dopusteno je poceti puniti i samo plinom, ali u tom slu€aju jako sporo, kako u zoni
kontakta plina i zraka u cijevi ne bi doslo do jateg mijeSanja.

E. TLACNA PROBA MREZE CENTRALNOG GRIJANJA
TlaCna proba mreze centralnog grijanja izvodi se vodenim tlakom od 3 bar u trajanju od 3
sata. Tlak ne smije pasti za viSe od 0,1 bar za vrijeme ispitivanja.

F. TOPLINSKA ISPITIVANJA
- Toplinska ispitivanja se vrse u cilju utvrdivanja funkcionalnosti i podeSenosti postrojenja
- Prilikom toplinskih ispitivanja provjerava se :
e ispravan rad armatura
e ravnomjernost zagrijavanja ogrijevnih tijela
e postizanje projektnih tehni¢kih parametara ( temperature, pritiska, razlika temperature

e ispravan rad regulacijskih, mjernih i sigurnosnih uredaja
e kapacitetna pokrivanja projektirane koli€ine topline pri vanjskim temperaturama
manjim od - 5°C
PROJEKTANT :

Mario Levanic¢ dipl.ing.stroj.
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5. PRORACUNI

5.1 PRORACUN GUBITAKA TOPLINE

Proracun je proveden na ra¢unalu sukladno EN 12831 te je u nastavku dana rekapitulacija.
ProraCun je proveden samo za stambeni dio dok za poslovni ¢e isti biti izraden u projektu
privodenja namjeni

2. KAT (stan 6B)

Prostorija tu Qn PhiT | PhiV | Qi(dvo) Qinst
Q)| W (W) (W) (W) (W)
Hodnik 15 143 87 56 405 405
Ostava 10 28 0 28 0 0
Kupaona 24 434 210 224 546 546
Kuhinja 22 986 441 545 1098 1098
Dnevni boravak 22 | 1160 577 583 1294 1294
Soba 22 839 337 502 980 980
Ukupno: 2. 3590 | 1652 | 1938 4323 4323
KAT
Ukupno: \ \ 3590 | 1652 | 1938 | 4323 4323

5.2 1ZBOR OGRIJEVNIH TIJELA

Ogrjevna tijela izabrana su za temperaturni rezim 60/50°C. U nastavku su

radijatore je obavljen kompjuterski izbor).

dani rezultati (za

2. KAT (stan 6B)
Prostorija tu Qn Qi | Radijator Qi(rad)
)| W) W (W)
Hodnik 15 143 405 | 21K-S/600/400 405
Kupaona 24 434 546 | Dion 1764/600 546
Kuhinja 22 986 | 1098 | 22K/600/1120 1098
Dnevni boravak 22 | 1160 | 1294 | 22K/600/1320 1294
Soba 22 839 980 | 22K/600/1000 980

5.3. DIMENZIONIRANJE PLINSKE INSTALACIJE

Unutar gradevine nalazi se plinski kombi bojler snage oko 24 te jednog kuhinjskog plinskog

Stednjaka, ukupna maksimalna potro$nja plina iznosi:

(24 +8) /9,23 70,99 = 3,83 m3/h
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VRSTA PROJEKTA: STROJARSKI PROJEKT — GRIJANJE, HLADENJE I PLINSKA INSTALACIJA
PRAVNA OSOBA PROJEKTANTA: ZAVOD ZA UNAPREDIVANIJE SIGURNOSTI d.d. OSJEK
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VRIJEME IZRADE: studeni, 2024.

5.4 PROCJENA POTROSNJE PLINA
Unutar stambene gradevine — obiteljske kuée instaliran je jedan plinski kombi bojler snage oko 24
te kuhinjski plinski Stednjak, minimalna satna potroSnja iznosi 0,1 m3/h, maksimalna satna

potrosnja iznosi 3,83 m3/h. Planirana godiSnja potroSnja plina unutar ovog prostora je oko 10000
kWh/godisnje

PROJEKTANT :

Mario Levani¢ dipl.ing.stroj.
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GRADEVINA: Adaptacija i uredenje stana 6B u stambenoj zgradi u Vrpolju
MIJESTO GRADNIE: Vrpolje, ul. Samagka 2, na k.¢.br. 1529/2 k.o Vrpolje
VRSTA PROJEKTA: STROJARSKI PROJEKT — GRIJANJE, HLADENJE I PLINSKA INSTALACIJA
PRAVNA OSOBA PROJEKTANTA: ZAVOD ZA UNAPREDIVANIJE SIGURNOSTI d.d. OSJEK
OZNAKA PROJEKTA: PIN STR 168-24
VRIJEME IZRADE: studeni, 2024.
6.CRTEZI
1. SITUACIJA — PLINSKA INSTALACIJA
2. PRIZEMLJE — PLINSKA INSTALACIJA
3. PRIZEMLJE — INSTALACIJA GRIJANJA
4. SHEMA PLINSKE INSTALACIJE
5. SHEMA INSTALACIJE GRIJANJA

PROJEKTANT :

Mario Levani¢ dipl.ing.str.
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